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                                                                                                            - Textile Stoffbahnen werden in einem Zelt 
oder einer Halle auf Draht in verschiedenen Ausführungen 
montiert, um die Unterkonstruktion sowie technische Einrich-
tungen nicht nur zu verdecken, sondern auch, um ein klares, 
einheitliches und neutrales Gesamtbild zu erhalten.

DEKOHIMMEL

Neben einer verbesserten Akustik spielt auch der Schutz vor Kon-
denswasser bei der Wahl eines Zeltinnenhimmels eine entscheiden-
de Rolle. Mit Dekobändern können optische Highlights gesetzt 
werden.

TECHNISCHE DATEN LEISTUNGSUMFANG
Material:
       CS-Stoff

Farbe:
       weiß, auf Anfrage auch         
       in verschiedenen Farben      
       erhältlich

Brandklasse:Brandklasse:
       B1 - schwer ent flamm bar  
        gem. DIN 4102

- Einteilung der Stoffbahnen nach den benötigten Hängepunkten  

- Stoffbahnen werden alle vor der Montage gewaschen und auf         
   Sauberkeit geprüft

- im Zeitplan ausgerichtete Montage und Demontage   
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Dekohimmel gerafft

                                                                                                            - Textile Stoffbahnen werden in einem Zelt 
oder einer Halle auf Draht in verschiedenen Ausführungen 
montiert, um die Unterkonstruktion sowie technische Einrich-
tungen nicht nur zu verdecken, sondern auch, um ein klares, 
einheitliches und neutrales Gesamtbild zu erhalten.

DEKOHIMMEL

Neben einer verbesserten Akustik spielt auch der Schutz vor Kon-
denswasser bei der Wahl für einen Zeltinnenhimmel eine entschei-
dende Rolle. Mit Dekobändern können optische Highlights gesetzt 
werden.

TECHNISCHE DATEN LEISTUNGSUMFANG
Material:
       CS-Stoff

Farbe:
       weiß, auf Anfrage auch         
       in verschiedenen Farben   
       er hältlich

Brandklasse:Brandklasse:
       B1 - schwer ent flamm bar  
        gem. DIN 4102

- Einteilung der Stoffbahnen nach den benötigten Hängepunkten  

- Stoffbahnen werden alle vor der Montage gewaschen und auf         
   Sauberkeit geprüft

- im Zeitplan ausgerichtete Montage und Demontage   
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Spanndecke individuell

Neben einer verbesserten Akustik spielt auch der Schutz vor Kon-
denswasser bei der Wahl für einen Zeltinnenhimmel eine entschei-
dende Rolle.

                                                                                                                       - Textile Stoffbahnen werden 
glatt auf eine Unterkonstruktion abgespannt um technische 
Einrichtungen zu verdecken. Durch eine individuelle Ver-     
arbeitung können Brandmeldeanlagen, Heizungseinlässe, 
Wandanschlüsse und vieles mehr sauber eingearbeitet 
werden, um ein klares, einheitliches und neutrales Gesamt-
bild zu erhalten.

SPANNDECKE INDIVIDUELL

TECHNISCHE DATEN LEISTUNGSUMFANG
- individuelle Verarbeitung nach Kundenanforderung

- im Zeitplan ausgerichtete Montage und Demontage   
Material:
       Baumwoll-Stoff

Farbe:
       verschiedene Farbkombi-      
              nationen nach Kunden -                
       wunsch

Brandklasse:Brandklasse:
       B1 imprägniert
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LEISTUNGSUMFANG
- geraffte Seitendekorationen sind aus CS-Stoff

- sie werden auf Maß vorkonfektioniert 

- vor Montage gewaschen und auf Sauberkeit geprüft

- im Zeitplan ausgerichtete Montage und Demontage

Für ein einheitliches Gesamtbild wird vorkonfektionierter CS-Stoff an 
den Seitenwänden angebracht. Eine schnelle und einfache Montage 
kann ohne aufwendige Unterkonstruktion gewährleistet werden. Der 
Stoff wird in gespannten Draht eingehängt. Um weitere Akzente zu 
setzen, können farbige Bänder eingesetzt werden.

                                                                                                                                     - Geraffte Stoffdekorationen verlei-
hen dem Zelt einen individuellen Wohncharakter und ein 
sauberes Erscheinungsbild. Auch in festen Gebäuden sind 
Stoffe ideal, um Wände einfach und sauber abzuhängen.

SEITENDEKORATION

Seitendekoration gerafft

TECHNISCHE DATEN
Material:
       CS-Stoff

Farbe:
       weiß, auf Anfrage auch     
       in verschiedenen Farben   
       erhältlich

Brandklasse:Brandklasse:
       B1 - schwer entflammbar      
          gem. DIN 4102
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Giebelverkleidung

                                                                            - Passend zu den Stoffbahnen 
können die Giebel in der gleichen Ausführung verkleidet 
werden, um auch hier ein klares, einheitliches und neutrales 
Gesamtbild zu erhalten.

GIEBELVERKLEIDUNG

- Giebeldreiecke sind aus CS-Stoff oder Baumwollstoff erhältlich

- aus Trevira CS-Stoff bestehende Giebel werden vor der Montage  
   gewaschen und auf Sauberkeit geprüft

- im Zeitplan ausgerichtete Montage und Demontage   

- Giebeldreiecke aus Baumwollstoff werden neu konfektioniert und   - Giebeldreiecke aus Baumwollstoff werden neu konfektioniert und    
    vor Ort individuell für Ihre Veranstaltung, während der Montage       
    angepasst

- Lüftungseinlässe oder sonstige Elemente können berück sichtigt             
    werden

LEISTUNGSUMFANG

Material:
       CS-Stoff 180 g
       Baumwollstoff 200 g

Farbe:
       weiß, auf Anfrage auch              weiß, auf Anfrage auch        
       in verschiedenen Farben          
       erhältlich

Brandklasse:
       B1 - schwer ent flammbar       
       gem. DIN 4102

TECHNISCHE DATEN
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                                                                                                                  - Ein einheitliches und klares      
Gesamtbild erhält man, wenn ebenfalls die Zeltpfostenkon-
struktionen verdeckt werden.

PFOSTENVERKLEIDUNG

Bei einer Pfostenverkleidung mit Baumwollstoff werden Holzrahmen 
oben und unten an der Zeltkonstruktion montiert und der Baumwoll-
stoff daran befestigt. Um einen Pfosten mit Stretch-Stoff zu verklei-
den werden Profilringe montiert, an denen vorgefertigte 
Stretch-Stoffe mit Keder eingezogen werden. Besondere Akzente 
erhält man, wenn die Pfostenverkleidung in gerader oder konischer 
Form eingesetzt und zusätzlich beleuchtet wird.

TECHNISCHE DATEN
Material:
       CS-Stoff
       Baumwollstoff
       Stretch-Stoff

Farbe:
       weiß, auf Anfrage auch          weiß, auf Anfrage auch    
       in verschiedenen Farben    
       erhältlich

Brandklasse:
       B1 - schwer ent flammbar  
       gem. DIN 4102
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TECHNISCHE DATEN

Pfostenverkleidung
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DS-SYSTEM LINE
Systembau für temporäre Bauten

Es wird eine nahtlose Spanndecke realisiert, die durch Ihre Geradli-
nigkeit und Ihr modernes Erscheinungsbild glänzt. Die Aluminium- 
Profile  mit integrierter Grundbeleuchtung sind nicht nur funktionell, 
sondern setzen auch optische Akzente. Insbesondere die Anschlüsse 
an die bestehende Zeltkonstruktion werden so ausgearbeitet, dass 
ein sauberer Übergang entsteht. Die Spanndecke passt sich somit 
der vorhandenen Zeltkonstruktion an.

Durch zahlreichen Erweiterungsmöglichkeiten wird ein einheitliches  
Gesamtbild geschaffen.

Mit dem neuen Systembau der DS-SYSTEM LINE entsteht ein       
komplett neues Design der Innendekoration Ihrer Zelte.

                                                                                         - INNOVATIV, MODERN, GERADLINIGDS-SYSTEM LINE

TECHNISCHE DATEN
Material:
       CS-Stoff

Farbe:
       weiß, auf Anfragen auch     
       in versch. Farben erhältlich

Brandklasse:
       B1 - schwer ent       B1 - schwer ent flammbar       
                gem. DIN 4102

Verbindungsschiene:
       Aluminium
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DS-SYSTEM LINE
Systembau für temporäre Bauten

Erweiterungsmöglichkeiten

Nahtfreie Spanndecke

Die Spanndecke aus CS-Stoff ist bis zu einer
Spannweite von 5,0 m nahtfrei.

Zwischenprofil

Mit Zwischenprofilen können zusätzliche
Hängepunkte für Beleuchtung in der Spanndecke
realisierealisiert werden.

Pfostenverkleidung

Die Pfostenverkleidung setzt sich passgenau unter
die Spanndecke. Durch Einsatz einer Unter-
konstruktion und einer Bespannung mit Stretch-
Stoff ist eine Formstabilität gewährleistet. 

Eckpfostenverkleidung

AuAuch bei Eckpfosten wird eine Unterkonstruktion
sowie Stretch-Stoff zur Bespannnung eingesetzt,
um einen passgenauen Übergang zu erzielen.

Jalousien

Auf das System abgestimmte Jalousien bieten
ideale Möglichkeiten im Bereich Verdunklung.


